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Die perfekte Leistung der R290 FULL DC INVERTER 
Wärmepumpe kann das ganze Jahr über die Bedürfnisse des 
Nutzers an Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung im 
Haus erfüllen (durch ein 3-Wege-Ventil):

Nur Warmwasserbereitung Heizung + Warmwasser
Nur Kühlung
Nur Heizung

Heizung + Warmwasser (Priorität)
Warmwasserbereitung (Priorität)

To reduce carbon emissions to the environment and curb global 
warming, Power World has developed an R290 Full DC Inverter Heat 
Pump. Compared to R410A refrigerant with a GWP of 2100 and R32 
with a GWP of 675, R290 has a GWP of less than 20 and is recognized 
by the industry as the most development potential and eco-friendly 
refrigerant.

R290

Kohlenstofffrei

SHIMGE Gleichstrom-Inverter 
leise Umwälzpumpe 

(Eingebaut)
Hochleistungs-Inverter 

Kompressor

Bürstenloser 
Gleichstrom

-Inverter-Motor

Plattenwärmetauscher Kurbelwellenheizung Leiser Ventilator

Lüfterkonvektor

Heizkörper

Heißwasserauslass

Kaltwassereinlass

Fußbodenheizung

Puffertank

Wassertank

Kältemittel mit niedrigem 
Treibhauspotenzial R290

Ganzjährige 

Versorgung
MULTIFUNKTIONALE 
WÄRMEPUMPE
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Zuverlässig 

Stabil

TECHNOLOGY
FULL INVERTERInverter

Außentem
peraturen

-25℃
Warmwasser

75℃

DC-Inverter-Hochleistungsverdichter
Schrittloser Gleichstrom-Inverter-Ventilatormotor

Gleichstrom-Inverter-Umlaufspumpe

Thermo-
statisch

Automatische 
Anpassung

Energie sparen

50%~75%

Die Voll-DC-Inverter-Technologie ermöglicht es der Einheit, die Betriebsfrequenz 
intelligent anzupassen und die Wassertemperatur zu regeln, um den Raum auf 
konstanter Temperatur zu halten. Im Vergleich zu Ein-Aus-Einheiten können bis 
zu 50 % Energie gespart werden, und im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen 
Heizungswärmepumpen sogar bis zu 75 % Energie.

Bei niedriger Umgebungstemperatur werden die Leistung, die 
Heizfähigkeit und die Betriebsstabilität herkömmlicher 
Wärmepumpen eingeschränkt sein. Die R290 FULL DC 
INVERTER Wärmepumpe von Power World kann in extrem 
kalten Regionen bis zu -25°C stabil und effizient betrieben 
werden, ohne EVI-Technologie, und dabei einen hohen COP 
aufrechterhalten. Sie erzeugt heißes Wasser mit 75°C, um den 
Heiz- und Kühlbedarf des Hauses sicherzustellen.

Leistungsstarke 

Heizung

STABILER UND 
ZUVERLÄSSIGER BETRIEB 
BEI -25°C

Zuverlässiger Betrieb bei extremen Temperaturen von -25°C.
Leistungsstarke Heizung kann 75°C heißes Wasser
ausgeben.

Intelligente 
Abtauung
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Die Einheit verwendet spezielle dreischichtige Schalldämmwatte 
in Verbindung mit mehreren von Power World entwickelten 
Geräuschreduktionstechnologien, wodurch die Einheit 
geräuschlos und ohne mechanische Geräusche reibungslos 
betrieben werden kann.

Je höher die Energieeffizienzklasse, desto geringer ist der 
Energieverbrauch. Die R290 Full DC Inverter Wärmepumpe bietet 
eine perfekte Leistung und eine äußerst hohe Energieeffizienz. Ihr 
SCOP-Wert liegt bei beeindruckenden 4,70 und die 
Energieeffizienzklasse erreicht A+++, was sicherstellt, dass die 
Einheit effizient betrieben werden kann und dabei maximalen 
Energieverbrauch einspart.

A+++

Mehrere Geräuschreduktionsprozesse

Die vollständige DC-Inverter-Technologie von Power 
World kombiniert die spezielle Luftstromgestaltung, 
Gehäusegestaltung, Dämpfungsgestaltung und 
Rohrschweißtechnologie der Einheit und verwendet 
international bekannte leise Komponenten, sodass das 
Geräusch der Einheit weniger als 43 dB beträgt.

Spezielle Schalldämmwatte

Die dreischichtige Schalldämmwatte verfügt 
über die Funktionen der Schallabsorption, 
Schalldämmung und Geräuschreduzierung, und 
ihre Geräuschreduktionsfähigkeit ist stärker als 
die von gewöhnlicher Schalldämmwatte.

Höherer Wirkungsgrad 
A+++ Energiestufe

Höherer 

Wirkungsgrad
Leise

SCOP
4.70

43
dB(A)

Besonders leiser 
Betrieb

05 06



5-Zoll großes LCD-Touchscreen-Bedienfeld und die
Wi-Fi-App "Smart Life" unterstützen 75
Sprachoptionen. Dieses benutzerfreundliche Design
reduziert die Sprachbarriere für Benutzer und erleichtert
auch Händlern die Erschließung neuer Märkte vor Ort.

Mehrsprachig Vier Betriebsarten sparen 
Ihre Energie

LCD-Bedienfeld 
und WiFi-App

Urlaubsmodus

Real-time
Monitoring

History Record

Mode Selection

Parameters

Operating Status

Timer

Languages

Basierend auf den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer hat 
Power World 4 Betriebsmodi entwickelt: Leistungsmodus, Smart-Modus, 
leiser Modus und Urlaubsmodus. Benutzer können je nach 
tatsächlichem Bedarf Modi mit unterschiedlichen Betriebsfrequenzen 
auswählen, was ihnen hilft, eine Menge Stromkosten zu sparen.

Unterstützt RS485 und Modbus-Protokoll. Betriebsleistungskurve

Eingangs- und Ausgangswassertemperaturkurve Prazise Temperaturkontrolle von
±0,1 Grad Celsius.Kaskadenfunktion, maximal 8 Einheiten.

Farbbildschirm

LCD
großer Bildschirm

5Zoll SG
Polski

Germany

Dutch

Français

Slovak

Czech Português

Spanish

Hungarian

English

Danish

Bosnian

Slovenian

中文

Intelligente
Wärmepumpe 

bereit
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Home

Smart 

Das integrierte WIFI-Modul dieser R290-Wärmepumpe kann 
direkt über den Router mit der "Smartlife"-App verbunden 
werden. Benutzer müssen keine WIFI-Modulbox kaufen. Sie 
können das WP-System steuern und die Betriebsparameter der 
Einheit jederzeit und überall über das Smartphone  anzeigen.

Die IoT-Cloud-Managementplattform von Power World kann 
über Wi-Fi oder LAN mit Daten verbunden werden, um die 
Fernüberwachung der Daten zu ermöglichen. Diese Plattform 
kann alle Betriebsparameter der Einheiten von Power World 
aufzeichnen. Wenn die Einheit einen Fehler hat, wird der 
Fehlerbericht an den örtlichen Serviceanbieter oder die Konsole 
von PW synchronisiert, und dann bieten wir den Benutzern 
schnell die beste Lösung an, was die After-Sales-
Kommunikationskosten und Zeitkosten für Benutzer, Händler 
und Hersteller erheblich reduziert.

Platfrom 

IoT 

Module

Wi-Fi

Rohrdurchmesser (mm)

Maximale Wassersäule (m)

Nettogewicht (kg)

Abmessungen (B x T x H) (mm)

Betriebstemperaturumgebung (°C)

Betriebstemperatur des Wassers (°C)

Betriebstemperatur des Wassers (°C)

230V/1Ph/50Hz/60Hz

9 9 9 9

Betriebstemperatur des Wassers (°C)

Stromversorgung 380V/3Ph/50-60Hz

DN25 DN25 DN25 DN25 DN25

112 120 138 138 170

1080×460×820 1080×460×960 1080×480×1060 1080×480×1060 1080×480×1372

-25~43

20~65(DHW)

20~70(Heizung)

7~35(Kühlung)

PW030-
DKZLRS-E/S

Heizleistungsbereich (kW)

Bereich der Heizleistungsaufnahme (kW)

3.3~8.3

0.64~2.18

4.5~11.4

Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (Trocken-/Feuchtkugel): 7/6°C, Wassertemperatur (Ein-/Ausgang): 30/35°C

5.9~14.8 5.9~14.8 8.8~22.0

0.85~2.95 1.13~3.83 1.13~3.83 1.68~5.77

PW040-
DKZLRS-E/S

PW050-
DKZLRS-E/S

PW050-
DKZLRS-E

PW060-
DKZLRS-E

COP-Bereich 3.81~5.17 3.86~5.29 3.86~5.22 3.86~5.22 3.81~5.24

Heizleistungsbereich (kW)

Bereich der Heizleistungsaufnahme (kW)

COP-Bereich

3.7~7.4

0.79~2.10

5.2~10.2 6.6~13.2 6.6~13.2 7.8~17.6

1.10~2.87 1.41~3.73 1.41~3.73 1.67~5.01

3.54~4.67 3.51~4.663.55~4.71 3.54~4.67

DHW-Bedingungen - Umgebungstemperatur (Trocken-/Feuchtkugel): 7/6°C, Wassertemperatur (Ein-/Ausgang): 15/55°C

Kühlleistungsbereich (kW)

Bereich des Kühlleistungsverbrauchs (kW)

2.4~5.8

0.79~2.19

2.65~3.04EER-Bereich

3.3~8.2

1.08~3.07

4.3~10.8

1.39~3.99

4.3~10.8

1.39~3.99

2.71~3.10

6.2~15.3

1.99~5.60

2.73~3.122.67~3.06 2.71~3.10

Kühlbedingungen - Umgebungstemperatur (Trocken-/Feuchtkugel): 35/24°C, Wassertemperatur (Ein-/Ausgang): 12/7°C

3.52~4.69

Modell

Heizwasserleistung (L/H) 283 377219 283159

A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Raumheizung 
(Gemäß 
EN14825-2022
) 
Durchschnitts
klima 
Wasserauslass 
35°C

Nennwärmeleistung 
(kW)

Efficiency (SCOP) 
ErP Level

Sound pressure level 
(dB(A)) at l meter

Saisonale 
Raumheizungs-Energy 4.64 4.70 4.65 4.60 4.69

6 8 10 10

44 43 45 44

A++ A++ A++ A++ A++

Nennheizleistung (kW)
Saisonale

ErP-Stufe

Schalldruckpegel (dB(A)) 
bei 1 Meter

Raumheizungsenergi
eeffizienz (SCOP) 3.48 3.66 3.37 3.44 3.55

6 9 9 12

44 47 46 45

Raumheizung 
(Gemäß 
EN14825-202
2) 
Durchschnitts
klima 
Wasserauslass 
35°C

12

14

45

13

46

Hinweis:
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich für genauere Angaben auf das 
Typenschild am Gerät.

Wifi Wifi

Router

CDMA/GPRS/4G

Internet

Rs485

Einfaches Remote-Upgrade des 
Hauptplatinenprogramms über 
die IoT-Plattform.

Unterstützung der

IOT-AKTUALISIERUNG...

Kostenlose Wi-Fi-App-Steuerung 

und Power World's IoT-Plattform

OTA-Funktion
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